
Décodeur MTC14 1000 mA

Décodeur de loco 1000 mA pour interface MTC14 (remplace la ref:66840) ECHELLE N

Marque : TRIX-Minitrix
Référence : TRI-66857
Points de fidélité offerts : 35

Prix : 44.95€ TTC

Critères associés :
Marque : Trix
Echelle : N : 1/160
Décodeur Locos : Tous Décodeurs Locos
LokDecodeur : Décodeur Trix 14 pin Ech. N

Descriptif :

Décodeur de loco 1000 mA pour interface MTC14 (échelle N, remplace la ref:66840)
Récepteur pour toutes les locomotives en courant continu avec intensité absorbée totale maximale de 1000
mA (moteur 1000 mA, 200 mA par éclairage). Convient pour locomotives numériques équipées d’une
interface numérique mtc 14. Universellement utilisable sous les formats Selectrix 1, Selectrix 2 et DCC.
Reconnaissance analogique automatique. Compensation de charge automatique. Connexion pour fonction
lumineuse. Connexion pour fonctions supplémentaires (Aux1 et Aux2). Protection de la sortie moteur contre
les courts-circuits. Programmation Selectrix 1 avancée de paramètres supplémentaires via sélection de
l’adresse "00", par ex. échelonnement précis des largeurs d’impulsion (variante standard), inversion de la
polarité en fonction du sens de marche. Exploitation Selectrix: 31 crans de marche. 111 adresses.
Exploitation DCC : 14/28/126 crans de marche au choix. Adresses au choix, courtes jusqu’à 127 et longues
jusqu’à 10239. Exploitation des freins dans les formats DCC et SX : c.c. même polarité/polarité inverse,
diode de frein, signal de voie asymétrique, générateurs de frein. Dimensions approximatives 14 x 9 x 2 mm.

 

Décodeur additionnel multiprotocole solide, protection contre les courts-circuits entre le moteur et la voie,
coupure de sécurité en cas de surintensité, échauffement et court-circuit, nouvelle conception de la régulation
du moteur pour une exploitation tout en douceur de tous les moteurs c.c. usuels, continuation de la course à la
même vitesse après coupure de courant  jusqu'à 1 s, temporisation de démarrage commandée par SUSI
(SUSI-WAIT), distances de freinage d’un ou deux éléments. Caractéristiques spéciales en mode analogiques
: Définition possible d'une très faible tension de départ, limitation Vmax, régulation dynamique de l’éclairage
et AUX en fonction de la tension traction, fonctions programmables, caractéristiques de roulement
caractéristiques du mode analogique.
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