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Examples, trucs et astuces pour nos lecteurs modélistes débutants et confirmés

Utiliser le nouveau TWISTLOCK.
moteur Peco TwistLock e

CRAIG TILEY nous montre comment utiliser ce nouveau type de
moteur a solénoide Peco.
CE MOIS CI POUR DES AIGUILLAGES A LECHELLE HO

Nouveau dans la gamme d'accessoires Peco Lectrics, le moteur a solénoide «TwistLock»
(série PL-1000), a été congu pour une installation rapide et facile. Ce nouveau moteur
élargit la palette de choix des modélistes quant aux options de mouvement des lames
d‘aiguilles sur un réseau. Ce nouveau moteur TwistLock compléte la gamme bien connue
des accessoires Peco Lectrics et intégre la série réputée des moteurs a deux solénoides
PL-10 et le systéme de pilotage SmartSwitch plus récent.Le moteur TwistLock 16V AC peut
développer une puissance de 3 ampeéres. |l est compatible avec tous les aiguillages de Peco
jusqu'a l'échelle O. (Il peut également étre utilisé avec les aiguilles d'autres fabricants, bien t
que le montage puisse différer de celui décrit
ici. Le moteur est précablé et la fonction inno-
vante «TwistLock» permet de le retirer et de le
réinstaller plusieurs fois en conservant un
alignement parfait.

Un nouvel accessoire a double inverseur a
également été développé pour étre utilisé avec
le moteur TwistLock. Il se verrouille lui-méme
sur le boitier du moteur (d'ou les deux ergots
en saillie).

Ce double inverseur peut étre utilisé pour la - - -
permutation de la polarité de la pointe de un double inverseur peut étre fixé pour la
cceur des aiguilles Electrofrog et Unifrog, Ial- commutation auxiliaire de la polarité de la

. lumage d’un signal de voie et / ou la rétrosig-  Pointe de cceur.
A 1e moteur est disponible seul nalisation sur un tableau synoptique. LE MOIS PROCHAIN CE SERA POUR LES

(réf.PL-1000), tandis que le double inverseur o 2 P R ]
est disponible soit avec celui-ci (réf.PL-1001,  Les explications, étape par étape, ci-jointes AIGUILLAGES A LECHELLE N ET HOe

photo) soit a part (réf.PL-1005). Des piéces montrent comment le moteur TwistLock peut B e wenon
supplémentaires sont également fournies étre installé au-dessus ou en dessous d'une bit.ly/PecoTwistLock
avec le moteur pour permettre le montage en 3p)0 pour faire fonctionner les lames d'un ai-

surface. :
guillage. Enfin, nous montrons comment un

Montage d'un moteur a solénoide Peco TwistLock (installation sous la table)

sont fournis avec le

moteur TwistLock; l'un
pour le placement du moteur
sous table et I'autre lorsque le
moteur doit étre monté sur
table. Linstallation doit étre
prévue, si possible, pendant la
phase de pose de voie sur votre
projet (car un aménagement
ultérieur pourrait s'avérer plus
compliqué). Tout d'abord,
positionnez le gabarit de
percage sous l'aiguillage avecla
« centre line », noire du gabarit
alignée sur la barre mobile et les
axes des voies - les lignes rouges
pour l'échelle HO - alignés avec
les rails (voir encadré et notez
que les lignes rouges seront
cachées par les rails).

- Deux schémas de percage

Align
template

Drily hole
1.5mm dia;
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Avec le gabarit

temporairement fixé

en place avec du ruban
adhésif, percez 3 trous de
1,5 mm de diamétre a travers
la table, dans les positions
marquées sur le gabarit.
Agrandissez le trou central 3
(pour la tige d'entrainement) |
al'aided'une méchede6 mm =
de diameétre (encart). ]
llestimportantde s'assurer |
que les 3 trous percés sont i
bien perpendiculaires alasur-
face de la table et alignés,
sinon le moteur pourraitne
pas s'adapter ou fonctionner |
correctement.
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Une fois la voie positionnée (photo a), les 2 goujons assemblés selon le schéma (b) peuvent ensuite
étre vissés sur la face inférieure de la table en utilisant les trous latéraux de 1,5 mm comme guides (c).

Montez maintenant le moteur a I'es-
sai en enfilant I'axe moteurdansle La tige du moteur est suffisamment longue pour
trou de la barre mobile par dessous la - q s'adapter aux différentes épaisseurs ;
table. Amenez le moteur d‘aiguille  :de plateau de roulement. Lexcédent peut
contre le panneau et tournez dans le .étre marqué avec un stylo a encre
sens des aiguilles d'une montre pour :permanent (encart), puis, avecle
que les 2 clips s'engagent compléte- .moteur détaché de la table, la tige du
ment dans les goujons (encart). *moteur peut étre coupée a l'aide

. .d'une pince coupante adaptée ou
:d'un disque a trongonner (comme
.sur la photo). Attention en faisant
:cela: portez des lunettes de protection.

Le moteur peut ensuite étre remis en
place et les fils connectés a un levier
de commande (tel qu'un Peco PL-26,
encastré) et une alimentation 16v AC
avecéventuellementunboosterde . ., .. ..., ... . i ittt e
puissance a condensateur en option
(CDU PL-35) selon le schéma
d'accompagnement (Fig.1).

PL-1000

Connector block
(optional for long cable runs)

FEBRUARY 2020 157



Montage d'un moteur a solénoide Peco TwistLock (installation sur la table)

Positionnez le gabarit de percage pour les moteurs Percez 4 trous

montés en surface sous l'aiguillage, avec la ligne noire de 1,5 mmde

médiane du gabarit, alignée avec la barre mobile. (Notez diamétre a
que le moteur peut étre positionné de chaque c6té de l'aiguille travers la table aux
en tournant le gabarit en conséquence de 180°). Alignezles positions marquées
lignes de guidage rouges pour I'échelle HO avec les rails, puis sur le gabarit. Le
collez temporairement le gabarit en place. quatriéme trou est

destiné alavisde
maintien de la tige de
transmission (voir les
étapes3et4).
Elargissez ensuite le
trou de l'axe moteur a
l'aide d'une méche de
6 mm de diamétre
(encart).

@@t Motor Drilling Temp!
plate
BOVE BASEBOARD USE)

UG, OOMO, N Gauge & OO-HHO
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Fixez ensuite la barre

de transmission

fournie avec le moteur
TwistLock) a I'axe du moteur.

Le rail étant Fi A -
Sk e ixez ensuite le moteur d
ition, | aiguille sur ses goujons tout
position, les en enfilant également le trou
deux goujons de al'extrémité de la barre de
montage peuvent transmission sur le tenon de
ensuite étre vissés la barre mobile. Placez

ensuite la vis de fixation de la

dans les avant ] efi
tige de transmission comme

trous, sans oublier

Dy indiqué. Les fils du moteur
:ﬂ;ﬂ:ﬁgﬁn peuvent ensuite étre
lasti connectés de la méme
plastique maniére que celle décrite
supplémentaires pour l'installation sous la
sous chacun des table (Fig.1), etles 2
goujons. (Les extrémités de l'axe d' :
entretoises sont entrainement coupés comme §
incluses dans le décrit plus haut. =
paquet).

Le micro-inverseur __
B TwistLock Twinest |
spécialement
congu pour étre utilisé
avec le nouveau moteur
TwistLock.
Le micro-inverseur
posséde deux
commutateurs
indépendants qui
fonctionnent
simultanément lorsque
le moteur est activé.
Un inverseur peut étre
utilisé pour changer la polarité de la pointe de
ceeur, tandis que l'autre peut étre utilisé pour
controler les feux de signalisation ou une
rétrosignalisation par la bascule a l'intérieur de
l'interrupteur.
Les fils de connexion peuvent ensuite étre
E attachés aux bornes de l'inverseur (y
compris le fil qui se connecte a la pointe de
cceur), en utilisant des cosses plates Peco PL-31, ou
en les soudanten
placessivous !
préférez.
LaFig.2 montre un g
mode de cablage
pour utiliser le
micro-inverseur
pour changer la
polarité dela
pointe de coeur.

16V ac auxiliary Solder to

diapper wia PL-1005 Twin
PL-26R Passing from frog Microswitch
Contact Switch

power supply

PL-35 CDU
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