
SwitchPilot. 3 :8 sorties à transistor pour commuter jusqu'à 4 articles électromagnétiques à bobine
double (par exemple des aiguillages) DCC/MM,

Echelle HO;N;G Equivalent K83,K84,5211,5213 Nouvelle version, remplace le 51800

Marque : ESU
Référence : ESU-51830
Points de fidélité offerts : 49

Prix : 49.90€ TTC

Critères associés :
Marque : ESU
Echelle : HO : 1/87, N : 1/160, G : 1/22.5
Commande Digitale : Décodeurs d'accessoires

Descriptif :

SwitchPilot. 3 :8 sorties à transistor pour commuter jusqu'à 4 articles électromagnétiques  à bobine double
(par exemple des aiguillages)  DCC/MM
 

display OLED lumineux à 4 lignes ainsi que de 3 touches d'entrées.

 

Voir la notice

Données techniques. SwitchPilot 3

 

Tension d'entrée Adaptateur 12V – 20V DC Adaptateur 12V – 16V AC Tension digitale de la voie

 

Sorties 8 sorties à transistor réparties en 4 groupes de 2, chacune supportant 1,5A (2,5A pendant 100mS).
Protection contre les courts-circuits et les surcharges

 

Puissance de sortie Ensemble du module 2A (2,5A pendant 100mS)

 

https://www.maurienne-trains.com/switchpilot-sorties-transistor-pour-commuter-jusqua-articles-electromagnetiques-bobine-double-par-exemple-des-aiguillages-dccmm-xml-421_494_409-22177.html
http://www.tsdbvba.be/handleidingen/SwitchPilot51830-FR.pdf


Entrées de rétrosignalisation 8 entrées pour position de l'aiguillage. Possible avec ECoS via RailCom®

 

Modes de fonctionnement 'Décodeur d'accessoires' DCC avec RailCom® (Adressage selon RCN-213 ou
ROCO®). Nombre d'aiguillages 1-2048.

Märklin® et Motorola®. Nombre d'aiguillages 1-256. Modes de fonctionnement K83 et K84.

 

Configuration Display OLED avec 3 touches d'entrées.

 

Dimensions 86mm x 86mm x 25mm 4.3.

Lien vers la fiche du produit

https://www.maurienne-trains.com/switchpilot-sorties-transistor-pour-commuter-jusqua-articles-electromagnetiques-bobine-double-par-exemple-des-aiguillages-dccmm-xml-421_494_409-22177.html

